ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ЗАЧИСТКЕ РЕЗЕРВУАРА

С ПРИМЕНЕНИЕМ МКО-1000
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1. Общие положения

1.1. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

-      № 116 – ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,

-      № 90 – ФЗ «Трудовой кодекс РФ» и № 2060-I «Об охране окружающей среды»;

-      №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

-      ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности;

-      РД 04-265-99. Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций,   

        эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные ГГТН РФ; 

-      РД 09-364-00. Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на 

       взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах, ГГТН.

-      ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования;

-      ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная";

-      Правила пожарной безопасности в РФ, ППБ-01-03;

-      ГОСТ 12.11.010-76 «Взрывобезопасность. Общие требования»;
-   «Правила безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов» утв. Министерством нефтяной   

       промышленности СССР от 07.12.85;

-      ГОСТ 12.1.008-86ССБТ «Статическое электричество. Искробезопасность»;

        -   «Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и 
              нефтеперерабатывающей промышленности», Минхимпром СССР 31.01.72;

-     РД 153-39.4-056-00 «Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов»;

 -     РД 153-30.4-078-01 «Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных  нефтепроводов и  

       нефтебаз»;

-    РД 153-39ТН 012-96 «Инструкция по пожаровзрывобезопасной технологии очистки нефтяных резервуаров»

-   РД 153-39ТН 013-96; «Инструкция по обеспечению пожаро-взрывобезопасности эксплуатации и ремонта  нефтяных резервуаров»
1.2.     Работы по зачистке резервуара выполняются ЗАО «Чистый Мир - Западная Сибирь».

1.3.     Для проведения работ по очистке резервуара издается совместный приказ заказчика и подрядной организации, в котором указываются  специалисты подрядной организации, ответственные за проведение работ, специалисты заказчика, ответственные за выполнение подготовительных работ, инженер службы пожарной части 

1.4.  Ответственные со стороны подрядной организации: за проведение газоопасных работ и работ повышенной опасности, за соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, безопасной работы автотранспорта и спецтехники, безопасное производство работ ГПМ, за ведение оперативной и исполнительной документации, за качественное и своевременное проведение анализа воздушной среды – в соответствии с совместным приказом  заказчика и подрядной организацией.

1.5.      Подрядная организация допускается к производству работ при наличии:

· оформленного в установленном порядке договора на очистку резервуара;

· лицензии на право производства работ;

· совместного с заказчиком приказа о назначении ответственных лиц за проведение работ;

· списка работников подрядной организации, участвующих в производстве работ;

· удостоверений проверки знаний требований «Правил технической эксплуатации резервуаров МН и нефтебаз», «Инструкции по пожаровзрывобезопасной технологии очистки нефтяных резервуаров» 

· актов, подтверждающих исправность и соответствие нормам и правилам и исправность применяемых при работе оборудования, механизмов, составленных с участием представителей подрядчика, представителей энергонадзора , службы промбезопасности

· журнала регистрации инструктажей по ОТ на рабочем месте;

· акта передачи резервуара для производства работ по зачистке.

1.6.    Ответственность за соблюдение требований охраны труда при производстве работ несет руководитель подрядной организации.

1.7.    Инженерно-технические работники подрядной организации  перед допуском к работам по зачистке резервуара должны пройти поверку знаний норм и правил безопасности.

1.8.    Все работники подрядной организации (руководители, специалисты, рабочие), допускаемые к работам, должны пройти  вводный инструктаж по охране труда и  пожарной безопасности.

1.9.    Для производства работ по зачистке резервуара оформляется наряд-допуск на газоопасные работы в соответствии с требованиями «Инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ на взрывопожароопасных  объектах, «Инструкции по организации безопасного проведения работ повышенной опасности на объектах заказчика.

1.10. Нахождение людей в резервуаре с концентрацией паров нефти 2100 мг/м3 и более запрещено.

1.11. Извлеченные из резервуара отложения после его очистки должны быть удалены с территории заказчика в места, согласованные с органами экологического контроля и пожарной охраны, на основании договора заключенного подрядчиком.       

Применяемое оборудование должно быть заземлено.

Характеристика резервуара:

	№

п/п
	Наименование
	Тип и технологический номер резервуара
	Диаметр, м
	Высота стенки резервуара, м
	Площадь днища, м2

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


2. Цель работы.

Очистка от остатков нефти и парафинистых отложений оборудования, трубопроводов, металлоконструкций выведенного из эксплуатации резервуара                снижением концентрации углеводородов внутри резервуара до ПДК (300 мг/м3), при величине остаточной пожарной нагрузки не более 100 г/м2. 

3. Организационные мероприятия

 3.1. Выполнение подготовительных, вспомогательных и основных работ осуществляется силами и средствами:

· работниками подрядной организации;

· пожарную безопасность работ обеспечивает пожарная команда «заказчика»;

· связь обеспечивает участок ПТУС заказчика;

· контроль за состоянием воздушной среды обеспечивает ответственный мастер за отбор проб   

                газовоздушной среды заказчика

3.2. В случае отсутствия ответственного лица  на момент производства работ, прекратить производство работ,  издать дополнение к приказу о новом назначении замещающего его лица. Производство работ можно возобновить только после издания к приказу и ознакомлением с ним ответственных лиц. 

4. Подготовительные мероприятия


4.1. Обозначить маршруты движения авто техники по территории заказчика . Определить места и порядок расстановки спецтехники, а также места отдыха, курения.

4.2. Проверить работоспособность механизмов, приспособлений, пожарной машины с пробным пуском пены, а также готовность аварийной техники и бригады.

4.3. Подготовленный к зачистке резервуар должен быть:

- герметичен по всему корпусу (не иметь сквозных отверстий);

- проверен на исправность дыхательных  клапанов;

- отключен от технологических трубопроводов и газо-уравнительной системы при выводе резервуара из эксплуатации;

- система автоматического пожаротушения должна находится в рабочеспособном состоянии и в автоматическом режиме.

4.4. Обеспечить на местах производства работ, наличие первичных средств пожаротушения в местах, удобных для экстренного применения согласно перечню используемой техники, материалов и средств пожаротушения.

 4.5. Выполнить проверку систем, обеспечивающих безопасную зачистку резервуара:

- перекрытие путей подхода к резервуару с установкой аншлагов «Газоопасные работы», «Стой», «Проход запрещен»;

- подключение временных сетей электроснабжения, подключение электрооборудования, проверка исправности электрооборудования, составление Акта и протоколов испытания оборудования, кабелей и электрической связи заземляющих устройств электрооборудования и защитных устройств от статического электричества.  

 4.6. Принять меры пожарной безопасности по герметизации возможных мест скопления газов (канализационный патрубок сифонного крана, дождевой колодец).

 5. Зачистка от остатков нефти и парафинистых отложений оборудования, 

трубопроводов, металлоконструкций резервуара.

       Для очистки резервуаров применяется технология «Чистого мира М» с использованием МКО-1000, прошедшая согласование в органах Ростехнадзора в установленном порядке. 

Зачистка резервуаров от остатков нефти и нефтепродуктов выполняется  в целях обеспечения эксплуатационной надежности  резервуаров, соблюдения технических требований, устранения дефектов, выполнения ремонтных работ и сохранения качества нефти и нефтепродуктов.

Сроки периодической зачистки резервуаров.

  1. Металлические резервуары краткосрочного хранения, в которых находится:

- топливо реактивных двигателей, авиационный бензин, масло, прямогонные (неэтилированные) нефтепродукты  - 2 раза в год;

-  масло с присадками и присадки  -1 раз в год;

- моторное масло без присадок, индустриальное масло и другой автомобильный бензин, топливо и другие нефтепродукты, аналогичные по физико-химическим свойствам – 1раз в 2 года.

 2. Металлические и железобетонные резервуары для хранения темных нефтепродуктов (мазут, моторные и трансмиссионные масла) необходимо зачищать по мере необходимости.

В зависимости  от объема  технологических операций по очистке резервуара определяется численность бригады, которую возглавляет мастер.

5.1. Общие требования зачистки резервуаров с применением комплекса МКО – 1000 (далее по тексту МКО)

Обследование резервуара на предмет получения следующей информации:

 - конструкция резервуара;

 - химико-физическое свойство резервуара;

 - взрывные и пожарные характеристики;

 - состояние газовоздушной среды в резервуаре;

 - количество вязких и высоковязких сернистых, парофиновых и механических отложений.

 Цель зачистки: планово-периодическая, под смену нефтепродукта, под ремонт с применением огневых работ.

5.2. Этапы технологического процесса зачистки резервуара с применением комплекса МКО

· Подготовка МКО к работе.

· Определение наличия невыбираемого остатка и его откачка.

· Удаление технологического остатка нефтепродукта.

· Мойка и зачистка внутренних поверхностей резервуара.

· Дегазация газового пространства резервуара до санитарных норм.

· Доочистка внутренних поверхностей резервуара и визуальный обзорный контроль за днищем и стенами.

5.3. Подготовка МКО к работе

· Определение места расположения МКО для ее развертывания по согласованию с Заказчиком.

· Ограждение МКО предупредительными знаками и лентой.

· Подключение переносного заземления к резервуарному контуру, сопротивление не должно превышать 100 Ом.

· Прокладка трубопроводов от МКО до резервуара для подачи технического моющего средства (далее по тексту ТМС) и откачки эмульсии из зачищаемого резервуара.

· Подключение МКО к паромагистрали для подогрева ТМС и откачиваемого нефтепродукта.

· Пробное включение двигателей для определения направления вращения и проверки герметизации соединения.

Все подготовительные работы и их последовательность должны быть  отраженны в Наряд-допуске на выполнение работ повышенной опасности. 

5.4. Определение наличия невыбираемого остатка и его откачка

Перед началом работы комплекса МКО мастер совместно с представителем Заказчика при открытом люке-лаза резервуара или через замерной люк определяет уровень невыбираемого остатка метрштоком. Наличие подтоварной воды определяется нанесением на метршток водочувствительной пасты «Владыкино». Результаты измерений сопоставляется с показателями градуировочных  таблиц данного резервуара.

Готовность резервуара к работе фиксируется в Акте готовности резервуара к очистным работам 

 После определения остатков в резервуар на определенную глубину опускается всасывающий рукав для откачки товарного нефтепродукта, который проходит через систему очистки и фильтрации и поступает в емкость УВС МКО.

Чистый нефтепродукт можно через МКО перекачивать по согласованию с Заказчиком в другой резервуар или бензовоз, а при их отсутствии - в емкость УВС МКО. Максимальный объем емкости УВС: 

- в МКО с габаритами 20F железнодорожного контейнера - 6 м3

- в МКО с габаритами 40F железнодорожного контейнера - 16  м3

5.5. Удаление технологического остатка

В резервуаре из-под высоковязких нефтепродуктов невыбираемый остаток содержит в себе механические примеси, парофинистые и отложившиеся продукты коррозии металла резервуара.

В резервуаре при использовании подогретого до 60-65 оС раствора ТМС производится локальный разогрев нефтепродукта. ТМС подается под давлением 10 кгс/см2. Всасывающий рукав гидроэжектора опущен на расстояние 5-8 мм от дна очищенного резервуара. Образующаяся в резервуаре эмульсия подается в МКО, где происходит ее очистка и разделение.

Металлические части паропроводов и рукавов для ТМС надежно заземлены. Концентрация паров углеводородов в газовоздушной среде составляет не более 2 г/м3, то есть 5% от нижнего предела взрываемости

5.6. Предварительная дегазация   резервуара до взрывобезопасного состояния.

 Для создания условий безопасности использования струйной мойки под давлением с использованием  моечной машины ММТ-5 или брандспойта (для темных нефтепродуктов) внутри резервуара необходимо обеспечить взрывобезопасное состояние, которое достигается дегазацией. Взрывобезопасное состояние газовоздушной среды  устанавливается по результатам газового анализа, который производится по мере необходимости при проведении работ.

Предварительная дегазация проводится путём естественной вентиляции резервуара при открытых люках-лазах и открытых смотровых люков на крыше резервуара.

При необходимости проводится принудительная дегазация с помощью вентилятора МКО.

5.7. Мойка внутренних поверхностей резервуаров.

После удаления технологического остатка нефтепродукта производится мойка резервуара раствором ТМС с помощью моющей машинки ММТ-5.

Температура раствора должна быть 50-60 С.  Давление струи на выходе из сопла машинки составляет 10 атм, длина струи равна 12 метров. Производительность и количество циклов мойки зависит от степени загрязнённости и группы нефтепродукта по вязкости.

Для откачки из резервуара раствора ТМС совместно с остатками нефтепродукта и нефтешламами используется мембранный насос.

При поступлении в МКО вся откачиваемая эмульсия  проходит систему очистки путем деэмульгации. Остатки нефтепродукта, которые возвращаются в товарооборот, фильтруются.

После отделения нефтепродукта и нефтешламов раствор ТМС  возвращается в оборот для последующей промывки резервуара.

5.8. Дегазация газового пространства до санитарных норм

Для проведения дегазации резервуара должны быть открыты все смотровые и замерные люки. Дегазация выполняется вышеуказанном вентилятором В-Ц14-46-2, промежуточно по 20 минут в течение 1,5-2 часов  для достижения предельно допустимой концентрации паров бензина в воздухе 100мг/м3:

 - сероводорода - 10 мг/м3

- тетраэтилсвинца – 0,005 мг/м3.

В резервуарах с понтонами дегазация газового пространства производится последовательно под понтонами и над ними.

Вентиляция резервуаров из-под этилированного бензина выполняется посредством промывки раствором ТМС с добавлением в него или распылением отдельно раствора перманганата калия (KMnO4). Концентрация   KMnO4  - 0,025%.

В течение всего процесса дегазации (и в течение каждого часа) производится замер концентрации газов с регистрацией данных в графике замеров уровня, принятом СТХ-17 (Приложение 3)

По достижении ПДК составляется Акт-справка  установленной формы 

5.9.  Доочистка внутренней поверхности резервуара, визуальный контроль

за днищем и стенами.

Перед заходом оператора в резервуар производится контрольный анализ воздуха в нём на содержание паров нефтепродукта, а во время нахождения оператора в резервуаре непрерывно работает вытяжная вентиляция, обеспечивающая 3-4 кратный обмен воздуха.

Оператор оснащён специальным костюмом и обувью. Для работы в резервуаре применяется противогаз ПШ-2 ЭРВ с панорамной маской ППМ-88, страховочный пояс с крестообразными лямками и сигнально-страховой фал.

При работе внутри резервуара задействованы три человека (двое возле люка-лаза, один в резервуаре). Время нахождения оператора в резервуаре составляет 15 минут, отдых – 15 минут. 

Выбираемые нефтешламы, механические примеси при очистке резервуаров утилизируются по согласованию с Заказчиком.

По окончании работ подписывается Акт сдачи-приёмки очищенного резервуара

6.Контроль технологического процесса, качества работ и приемка выполненных работ.

6.1 Ответственность за соблюдение технологий ведения и качества выполненных работ возлагается  на ответственного за проведение работ (ИТР подрядчика, назначенный приказами подрядной организации и заказчика)


6.2 Надзор   за   соблюдением технологии   и   качеством   работ, осуществляет  служба технического надзора заказчика, о чем делает запись в журнале производства работ.

6.3 Факт и условия проведения работ фиксируются, в журнале производства работ (ежедневно), который ведет подрядчик.


6.4 При производстве работ по очистке должен осуществляться контроль технологи-ческого процесса и безопасности условий труда по следующим параметрам:

-     концентрация углеводородов в газо-воздушном пространстве резервуара и в каре не менее чем через один час, и после перерывов.

6.5 При приемке зачистки производится проверка концентрации паров углеводородов в резервуаре

6.6 Концентрация нефтяных паров в любой точке не должна превышать ПДК (0,3 г/м3). Пробы берутся непосредственно у окрайки резервуара по всей длине окружности не менее чем через 10 метров, в отводах стационарной размывающей системы, внутренних полостях конструкций ПРП, в трубопроводах системы подогрева. 

6.11 После завершения работ по зачистке резервуара от нефтеосадка составляется АКТ установленной формы. 

7. Мероприятия по обеспечению охраны труда, промышленной безопасности при проведении подготовительных и основных работ.

Перечень работ повышенной опасности:

1. Погрузка и разгрузка оборудования с использованием ГПМ – работы повышенной опасности;

2. Работа автотранспорта в карэ резервуара – газоопасные работы;

3. Принудительное вентилирование резервуара (предварительная дегазация) - газоопасные работы.

4. Естественная дегазация (аэрация) резервуара – газоопасные работы.

5. Пропаривание резервуара – газоопасные работы;

6. Зачистка резервуара от нефтеостатка  – газоопасные работы;

7.1. Общие требования безопасности.

 К работам по зачистке резервуара допускаются лица, не моложе 21 года, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение (подготовку) по установленной программе, проверку  знаний в комиссии предприятия и имеющие удостоверение о проверке знаний установленного образца.

7.1.1. Руководители и специалисты, участвующие в производстве зачистных работ, должны пройти проверку знаний (аттестацию) в области промышленной безопасности и охраны труда в соответствии с  Положением о порядке подготовки и аттестации  работников осуществляющим деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов и требований настоящего Регламента.

7.1.2. Персонал, участвующий в подготовке и проведении работ по выводу резервуара из эксплуатации, должен пройти внеочередной инструктаж по охране труда с записью в Журнале регистрации инструктажей персонала на рабочем месте и целевой инструктаж с записью в наряде-допуске на газоопасные работы.

7.1.3  Место проведения работ в пределах каре обвалования резервуара  должно быть ограждено, а по периметру ограждения, по углам  и на расстоянии не более 30 м. друг от друга, а также в местах прохода людей должны быть выставлены знаки безопасности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная", размер которых, должен обеспечивать их визуальное восприятие на расстоянии не менее 15 метров.

7.1.4. Персонал, участвующий в работах по зачистке резервуара  должен иметь спецодежду, изготовленную из термостойкого материала, не накапливающего статическое электричество. Обувь не должна иметь металлических накладок и гвоздей.

7.1.5. Место проведения работ должно быть обеспечено средствами индивидуальной защиты, медицинской аптечкой, питьевой водой в плотно закрытом сосуде, искробезопасным инструментом, вентиляторами во взрывозащищенном исполнении для вытеснения загазованной среды из зоны производства работ.

7.1.6. Работы по зачистке резервуара проводятся в дневное время. 

7.1.7. В процессе  работ должен вестись контроль концентрации углеводородов нефти в резервуаре и в каре очищаемого резервуара.

7.1.8.Для ориентировки персонала при зачистке резервуара должен быть установлен вымпел, указывающий направление ветра.

7.1.9. Контроль загазованности  следует проводить при помощи переносных газоанализаторов во взрывозащищенном исполнении, имеющих разрешение Госгортехнадзора РФ на применение, включенные в Государственный Реестр и своевременно прошедших государственную поверку в органах Госстандарта России.

7.1.10. Для проведения замеров состояния воздушной среды должны использоваться газоанализаторы, предназначенные для определения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в воздухе рабочей зоны.

7.1.11. Лицо, проводящее анализ воздушной среды должно быть в спецодежде, удовлетворяющей требованиям взрывобезопасности и иметь при себе фильтрующий противогаз. Замеры проводятся в присутствии лица, ответственного за проведение работ.

7.1.12. Замеры концентраций паров нефти проводит лаборатория:

-в каре резервуара у люка-лаза первого пояса и в местах установки МКО с периодичностью не реже 1 часа;

-в резервуаре - в двух противоположных местах на расстоянии 2 м от стенки резервуара  на высоте 0,1 м, с периодичностью через каждые 30 минут после демонтажа крышки люка-лаза при наличии концентрации паров нефти в резервуаре ниже 2 г\м3. 

7.1.13. Замеры необходимо проводить непосредственно перед началом проведения очистных  работ, после каждого перерыва в работе (при любых температурах наружного воздуха) и в процессе работ с периодичностью указанной в п.7.1.10, а также по требованию представителя пожарной охраны и ответственного за проведение работ.

7.1.14. Результаты замера концентраций паров заносятся в наряд-допуск и в журнал проведения работ по зачистке резервуара от отложений. Более частая периодичность контроля концентраций паров может устанавливаться лицом, утвердившим наряд - допуск и лицом, ответственным за проведение работ по зачистке резервуара. 

7.1.15. При повышения концентрации паров в резервуаре более 2100 мг/м3,     работы внутри резервуара должны быть немедленно остановлены, работающие выведены из резервуара, и приняты меры по снижению концентрации путем дополнительного вентилирования резервуара. 

7.1.16. При зачистке резервуара, в случае достижения в каре резервуара концентрации паров углеводородов нефти 2100 мг/м3 работы должны быть немедленно прекращены, оборудование отключено, люди  выведены из зоны производства работ. Работы могут быть возобновлены после устранения причин загазованности. 

7.1.17. Электродвигатели и распределительные щиты должны быть заземлены  медным проводом с сечением не менее 16 мм2. Питающие кабели прокладываются по существующим эстакадам, или по временным инвентарным опорам высотой не менее 2,5 м.

7.1.18. Перед началом производства работ по зачистке резервуара проверяется  импульсное сопротивление  контура заземления резервуара с составлением акта. Оно должно быть не более 10 Ом.

7.1.19. При экстремальных условиях (обледенение, снег, низкие температуры) выполнять работы по зачистке резервуара при выполнении дополнительных мер безопасности (наличия дублера, песка для устранения скольжения и других мер безопасности). 

7.2 Требования безопасности при естественной дегазации (аэрации)

7.2.1. Оформить наряд-допуск на газоопасные работы согласно «Инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах

7.2.2. Вскрытие люков-лазов первого пояса для естественной вентиляции (аэрации) допускается при концентрации паров нефти в резервуаре не более 2100 мг/м3. Запрещается проводить вскрытие люков и естественную дегазацию резервуара при скорости ветра менее 1 м/с. 

7.2.3. После вскрытия люков-лазов, необходимо через люк-лаз измерить концентрацию паро-воздушной смеси. Точки отбора проб при этом должны быть на расстоянии 2 м от стенки резервуара и на высоте 0,1 м от днища. Количество замеров концентрации должно быть не менее 2-х. Отбор проб проводится лаборантом в противогазе при помощи удлиненной воздухозаборной трубки.

7.2.4. При естественной вентиляции резервуара замеры концентрации паров нефти в каре резервуаров РВС производятся каждый час и она не должна превышать 0,3 г/м3. 

7.2.5. Вскрытие люков производить искробезопасным инструментом, не допускать ударов при вскрытие. Ослабить гайки крепления люка, убедиться в наличии щели в фланцевом соединении и замерить концентрацию паров нефти на месте производства работ у люка-лаза. Если концентрация превышает ПДК (300 мг/м3), но не превышает значения 2100 мг/м3 продолжить вскрытие люков в шланговых противогазах. Если концентрация превышает значение  2100 мг/м3 

прекратить вскрытие люка, восстановить герметичность фланцевого соединения люка и продолжить предварительную дегазацию (пропарку или принудительную вентиляцию).

7.2.6. Для доступа рабочего персонала в резервуар для ведения работ по зачистке резервуара вручную необходимо чтобы концентрация паров углеводородов внутри резервуара составляла менее взрывобезопасной величины 2100 мг/м3, 0.1% об.

7.3 Требования безопасности при зачистке резервуара

7.3.1 Перед началом выполнения работ по зачистке резервуара необходимо проверить наличие документации:

- акта готовности резервуара к работам по зачистке резервуара;

- акта-допуска подрядной организации;

- журнала учета работ по зачистке резервуара от отложений;

- инструкций по охране труда при зачистке резервуара;

7.3.2. Во время проведения работ по зачистке днища и внутренней поверхности резервуаров необходимо контролировать:

- наличие переносных заземляющих устройств;

- соответствие  применяемого оборудования  нормам и правилам по взрывозащите и искробезопасности;

- порядок ежедневного допуска к производству работ и осмотра места работ по их окончанию;

- соблюдение требований к организации рабочей зоны;

- организацию передвижения техники внутри резервуарного парка;

- выполнение мер безопасности при работах на высоте;

- наличие штатных решеток на патрубках смотровых люков и демонтированного оборудования. 

7.3.3. Меры безопасности при проведении работ по зачистке резервуара:

- контролировать  герметичность  на линиях откачки отложений;

- в случае нарушения целостности взрывозащиты насосного оборудования работы остановить до замены оборудования и проверки его на соответствие требованиям по взрывозащите;

- напорные рукава должны быть защищены от статического электричества путем навивки медной проволокой диаметром не менее 2 мм с шагом витка не более 100 мм. Один конец проволоки соединяется с гидромонитором, а другой с общим контуром заземления (переходное сопротивление не более 0,05 Ом).

7.3.5. Во время работы по удалению осадка проводится контроль за содержанием вредных паров и газов в нем не реже, чем через 0,5 час. Контрольные анализы воздуха проводятся также при перерывах в зачистных работах свыше 1 часа и при обнаружении признаков поступления паров нефти в резервуар, изменении метеорологической обстановки.

7.3.6. При входе в резервуар работник должен быть в спецодежде, спецобуви, шланговом изолирующем противогазе, со страховочным поясом с крестообразными лямками и 2 сигнальными веревками. Выведенный из люка резервуара конец веревки должен иметь длину не менее  5 м. Осмотр  спасательного пояса и веревок должны проверять работник и руководитель работ каждый раз перед его применением.

Снаружи резервуара у люка-лаза должно быть не менее двух наблюдающих в таких же средствах индивидуальной защиты. Они должны быть одеты в соответствии с требованиями безопасности. Наблюдающие обязаны:

- следить за сигналом и поведением работающего;

- следить за состоянием воздушного шланга противогаза и расположением воздухозаборного устройства;

- при  обнаружении неисправностей в оснащении работающих работа внутри резервуара должна быть немедленно приостановлена, а рабочий удален из резервуара.

7.3.7. При зачистке резервуаров применяются шланговые противогазы, обеспечивающие подачу воздуха. . Маска противогаза должна быть исправна и правильно подобрана по размеру.

Запрещается использование фильтрующих противогазов для работ внутри резервуара при концентрации более 300 мгр/м3. 

7.3.8. Продолжительность непрерывной работы в противогазе в резервуаре не должна быть более 30 мин, после чего работник должен отдыхать на свежем воздухе не менее 15 мин.

7.3.9. Спасательные пояса, поясные карабины, спасательные веревка, а также переносные лестницы для работ  внутри резервуара должны соответствовать условиям безопасности и испытываться в  установленном порядке.

7.3.10. Работы по зачистке резервуара выполняются с применением  инструмента и приспособлений, не дающих искр. Стальные и синтетические метлы, скребки, лопаты использовать запрещается.

7.3.11. При работе внутри резервуара двух человек и более воздухозаборные шланги и спасательные веревки должны располагаться в диаметрально противоположных люках. При этом необходимо исключить взаимное перекрещивание и перегибание шлангов.

7.3.12. При выполнении работ по зачистке резервуара должны соблюдаться требования по обеспечению чистоты территории. Для сбора мусора и отходов должны применяться специальные контейнеры, освобождение контейнеров от отходов должно осуществляться не менее 2 раз в смену. В местах случайного разлива удаляемых из резервуара отложений необходимо снять загрязненный слой, уложить на это место свежий грунт или  песок.

7.3.13. В процессе ведения работ  по зачистке должен осуществляться постоянный контроль концентрации паров СН в воздушной среде: в резервуаре в двух противоположных местах на расстоянии 2-х м от стенки резервуара на высоте 0,1м с периодичностью не реже одного раза в 30мин; в карэ резервуара у люка-лаза первого пояса и в местах установки насосного оборудования с периодичностью не реже 1 час. Допустимая концентрация паров СН в каре не выше ПДК (300 мг/м3), в резервуаре не выше 2100 мг/м3. В случае превышения этой концентрации работы должны быть остановлены. Люди выведены из резервуара и из каре.  Работы  могут быть возобновлены только после установления и устранения причины загазованности. 

7.4. Требования безопасности при окончательной дегазации

7.4.1. После окончания зачистных работ провести дегазацию резервуара естественным вентилированием до достижения концентрации паров углеводородов внутри резервуара менее ПДК (300мг/м3). При достижении требуемой концентрации составляется акт на выполненную зачистку.

7.4.2. Тщательно осмотреть пространство внутри резервуара и убедиться, что не осталось никаких предметов.

7.4.3. Рабочий инструмент и приспособления протереть и убрать на предназначенное для них место. 

7.4.4. Противогаз очистить от грязи, протереть внутреннюю и наружную поверхности маски, стекол.

Противогаз сложить в сумку и сдать на хранение.

7.4.5. После окончания работ переодеться, принять душ.

7.5. Электробезопасность обеспечивается следующими мерами:
7.5.1. Наличие протоколов испытания изоляции кабеля и электродвигателей до начала работ.

7.5.2 Электрооборудование находящиеся в газоопасной зоне, ограниченной обвалованием каре резервуара, применяется взрывозащищенного исполнения.

7.5.3 Питающие с медными гибкими жилами кабели прокладываются по существующим эстакадам или по временным инвентарным опорам. Расстояние до кабеля над проходами не менее 2,5м. Выполняется механическая защита кабеля при вводе в вводное устройство электродвигателей.

7.5.4. Подключение электродвигателей выполнить четырехжильным кабелем соответствующего сечения марок КРПТ, КГ и аналогичные им.

7.5.5 Подключение электроприемников (эл. двигателей и светильников) выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ (гл.7.3).

7.5.6 Для освещения внутри резервуара и в газоопасной зоне применять переносные аккумуляторные фонари взрывозащищенного исполнения, которые включаются не ближе, чем за 20м до газоопасной зоны (за каре резервуара.

7.5.7 Все оборудование МКО : насос с электродвигателем, вентилятор пусковая аппаратура -должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении не ниже ВЗТ4. Электрооборудование и силовые кабели должны иметь сопротивление изоляции не ниже 0,5 мОм, защитное заземление не более 4 Ом и подтверждены составлением акта. До установки оборудования в карэ проверить его исправность, соответствие направления вращения. Результаты проверки оформить протоколами.

   7.6. Защита от статического электричества

Для предотвращения опасных последствий от возникновения зарядов статического электричества необходимо соблюдать следующие условия:

7.10.1. Перед приемом резервуара от эксплуатирующей организации проверяется импульсное сопротивление контура заземления резервуара, составляющее не более 10 Ом.

7.10.2. Шланги и насосное оборудование для откачки нефти должны быть заземлены на контур заземления резервуара.

7.10.3. Всасывающие и напорные рукава, на всем протяжении оснащаются защитой от статического электричества: обвивается медным гибким проводом диаметром не менее 2 мм с шагом витка не более 100мм. и соединяется одним концом провода с наконечником из цветного метала, а другой конец проволоки с кабельным наконечником через шайбы плоские и гровер с корпусом насоса и электродвигателя.

8. Меры безопасности при возникновении аварийной ситуации.

8.1. При возникновении аварийной ситуации, угрожающей взрывом и загоранием, таких как:

· выход нефти в каре резервуара, и за пределами карэ на технологических трубопроводах;

· повышение концентрации паров нефти выше допустимого;

· перегрев оборудования и электрокабелей и т.п.

8.2. Порядок действия персонала определяется планом ликвидаций возможных аварий:

· немедленно остановить насосы и вентиляционные установки, применяемые для откачки остатков нефтепарафинов и дегазации резервуара;

· закрыть задвижки на нагнетательной линии передвижного насоса и технологического трубопровода;

· вывести людей из опасной зоны;

· запретить проезд всех видов транспорта, кроме транспорта аварийных служб;

· сообщить оператору, выяснить причину и устранить;

· в случае загорания в каре резервуара сообщить в пожарную часть и приступить к тушению первичными средствами пожаротушения.

8.3. При экстремальных условиях (обледенение, туман и т.п.) проводить работы на высоте (отбор проб, измерение уровня ручным способом и т.п.) в резервуаре допускается при выполнении дополнительных мер безопасности (наличие дублера, дополнительное освещение, применение предохранительных поясов, песка для устранения скольжения и других мер).

9. Охрана окружающей среды.

9.1.  Охрана окружающей природной среды при зачистке резервуара состоит: 

· в контроле за утилизацией и своевременным удалением с территории твердых отходов;

· в своевременной ликвидации последствий загрязнения окружающей среды.

· Предусмотреть в ППР организацию мест временного хранения отходов производства согласно СаНПИН –2.1.7.1322-03

· Своевременную утилизацию образовавшихся отходов производства при выполнение работ производить в специализированной организации на основании договоров заключенных подрядной организацией. 

9.2. Сброс дренажной воды осуществляется в систему промышленной канализации.  

9.3. Отходы в виде нефтешламов собираются в специально подготовленную  емкость.

установленного на твердую поверхность или поддон.

9.4.  По окончании работ оформить Справку об очистке представленного к сдаче участка под объект.

9.5.При попадании нефти или шламов на грунт необходимо собрать разлитую нефть (или шлам) и грунт на 2 см ниже глубины пропитанного грунта, в специальную емкость. Производится анализ грунта на содержание нефти (нефтепродуктов).  Участок с выбранным грунтом необходимо восстановить подсыпкой свежего грунта и провести рекультивацию.

11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении подготовительных и основных работ.

11.1. Все работники, занятые на зачистке резервуара, должны пройти противопожарный инструктаж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, и «Инструкции пожарозрывобезопасной технологии очистки нефтяных резервуаров», знать и выполнять инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

11.2. На месте производства работ устанавливается противопожарный режим, которым определяются места размещения средств пожаротушения, техники, и порядок их содержания.

11.3. Перед началом и во время проведения работ по зачистке днища и внутренней поверхности резервуаров необходимо проверять соблюдение выполнения следующих противопожарных мероприятий:

- отключения ЭХЗ резервуара, с демонтажем перемычек;

- наличия на месте производства работ: пожарной автоцистерны с боевым расчётом;

укомплектованность и готовность к применению первичных средств пожаротушения:

-  кошма, войлочное, или асбестовое полотно размером 2х1.5м – 4 шт;

- огнетушители порошковые ОП-10 - 10 шт., и углекислотные ОУ-5 – 5 шт., или один огнетушитель ОП -50.

-  лопаты – 2 шт;

-  ящики с песком объёмом не менее 2м3.

           11.5 Перед началом работ ответственный за производство работ, должен ознакомить весь привлекаемый к работам персонал с выпиской из плана ликвидации аварий, загораний и определить обязанности каждому члену бригады при возникновении аварийной ситуации. 

 11.6 Запрещается:

- Производство каких-либо работ и допуск людей внутрь резервуара при концентрации паров нефти выше 2100 мг/м3.

- Проводить дегазацию резервуара паром, имеющим температуру выше +1200С и давление выше 0,4 МПа.

- Использовать невзрывозащищенное и неискробезопасное оборудование и инструмент, а также оборудование и инструмент, не обеспеченные защитой от статического электричества.

- Вентилирование резервуара при скорости ветра менее 1 м/с.

- Вентилирование резервуара при нарушении целостности взрывозащиты и заземления вентиляционной установки. 

      11.9. Во время производства работ в месте их проведения  не допускается нахождение людей, не связанных с проводимыми работами.

      11.10. Автомобили и спецтехнику задействованную при производстве работ по зачистке резервуара, следует располагать за обвалованием резервуара. Выхлопные трубы от двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов должны быть оборудованы искрогасителями.

      11.11. Проведение работ по очистке резервуара разрешается только в рабочие дни и в светлое время суток, при наличии акта готовности резервуара к этим работам, оформленного в установленном порядке наряда допуска на проведение газоопасных работ, выданного на конкретные объемы, время и вид работ.

      11.12. Для местного освещения необходимо применять аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении, напряжением 12В. Включать и выключать их следует за пределами каре резервуара. Радиотелефоны (носимые средства связи), используемые в пределах взрыво​опасных зон должны быть искробезопасного исполнения вида «Взрывобезопасная электрическая цепь», и иметь на корпусе соответствующую маркировку взрывозащиты.

            11.13 При проведении работ запрещается:

-  приступать к работе при неисправном оборудовании и  аппаратуре;

- использовать замазученную и пропитанную нефтепродуктами спецодежду;

- допускать к работе специалистов и рабочих, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по пожарной безопасности.

        11.15. Газоопасные работы, проводимые по зачистке  резервуара, разрешаются только при наличии наряда-допуска, согласованного с начальником объектовой пожарной охраны. 

 11.16. Автоматическая система пожаротушения резервуара, в котором ведутся работы по очистке, должна находиться в работоспособном состоянии. Системы АПТ зачищаемого резервуара выводится из автоматического режима только на период пропарки резервуара (повышение температуры в резервуаре выше 1100С) отключением пожарного извещателя данного резервуара, нажатием кнопок отключения лучей пожарной сигнализации в МДП. 

 11.17. При проведении работ по зачистке должно быть обеспечено постоянное дежурство пожарного расчета и автоцистерны. 

         11.18. Пожарный автомобиль должен быть заполнен водой и пенообразователем, укомплектован пожарно-техническим вооружением в соответствии с нормами и установлен на пожарный гидрант, или пожарный водоём. На месте производства работ необходимо иметь запас пенообразователя из расчета 250 л. пенообразователя на один пожарный автомобиль. 

         11.19. Водитель пожарной автоцистерны должен постоянно находиться у пульта управления пожарным насосом, боевой расчет – возле ствола ГПС-600, или СВП и действовать по команде ответственного за проведение работ.

 11.20. Все средства пожаротушения должны находиться в готовности (исправном состоянии) на всем протяжении работ. При отрицательной температуре воздуха вода и пенообразователь в цистерне должны подогреваться для предотвращения их замерзания. 

 11.21. Боевой расчет пожарной автоцистерны должен включать: водителя и 2-х пожарных. На период проведения работ по зачистке резервуара должно быть произведено предварительное развертывание с прокладкой рукавных линий, подсоединением пеногенераторов. Перед началом производства газоопасных работ необходимо проверить работу пеногенераторов путем пробной подачи пены.

        11.22. На весь период работ, ответственный за проведение работ обязан не загромождать дороги и проезды для следования пожарной техники к месту производства работ.

        11.23. В случае появления в каре резервуара паров нефти выше ПДК, работы должны быть прекращены, механизмы заглушены, а работающие выведены из рабочей зоны. Загазованная зона должна быть ограничена знаками безопасности с учетом направления ветра и должны быть приняты меры к устранению загазованности. Работы могут быть возобновлены после устранения причин загазованности. При этом содержание паров нефти в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно - допустимую концентра​цию (ПДК).

 11.24. Для сбора отложений нефти, парафина, других загрязнений использовать промежуточную ёмкость.

 11.25. Запрещается сброс отложений в котлованы, вырытые в непосредственной близости от резервуара, открытые противни, на землю.

 11.26. Всё электрооборудование, используемое  при выполнении очистных работ должно быть взрывозащищенного исполнения,  в соответствии с требованиями ПУЭ.  

 11.27. Насосные установки и компрессоры с ДВС должны находиться с наружной стороны обвалования зачищаемого резервуара. 

 11.28. В процессе дегазации должен проводиться периодический контроль загазованности в обваловании и местах установки насосно-откачивающего оборудования. При повышении концентрации паров нефти выше ПДВК работы по подготовке и зачистке резервуара должны быть немедленно прекращены. Возобновление работ допускается только после устранения причин, вызвавших образование опасных концентраций.

11.29. Вскрытие люков-лазов первого пояса для естественной вентиляции  (аэрации) допускается  при концентрации паров нефти в резервуаре не более 2100 мг/м3. 

11.30. Все маслобензостойкие рукава, используемые при зачистных работах внутри резервуаров в обязательном порядке заземляются.

11.31. Использование обычных резиновых шлангов и пожарных рукавов для работы во взрывоопасной зоне резервуара запрещается.

11.32. Работы по удалению отложений, дозачистке резервуара, монтажу оборудования следует производить при соблюдении условий искробезопасности (оборудование, трубопровод для опускания в резервуар, монтажные инструменты должны быть выполнены из материалов, и защищены материалами, не дающими  искр при ударе и трении). При отсутствии условий обеспечения искробезопасности должна производиться принудительная вентиляция до снижения концентрации паров нефти ниже 2100 мг/м3.

11.33. О начале и об окончании работ по дегазации и зачистке резервуара  необходимо ежедневно извещать оперативный персонал ЛПДС и объектовую пожарную охрану.

11.34. При выполнении работ по зачистке резервуара должны соблюдаться требования по обеспечению очистки территории от посторонних и горючих предметов, оборудования.

11.35. Для сбора мусора и отходов должны применяться специальные контейнеры.

11.36. В местах случайного разлива удаляемых из резервуара отложений необходимо снять загрязненный слой, уложить на это место привозной грунт или дерн.

11.37. Контроль за соблюдением положений ППР, требований пожарной безопасности, правил проведения газоопасных работ, допуск оборудования для проведения зачистки возлагается на лиц, ответственных за подготовку и проведение работ, назначенных приказом 

